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(54) Dispositit de lialson intervertebrale implantable
(57)  -L'objet da Iinvention est un disposilit de liaison atant conformées en coupelle (8, §; 8, 9') concave

intervertébrale implantable comprenant au moins
deux vis pédiculaires (1, 2) munies en parie supé-
risure d'une t8le hexagonale (3) prolongée par une
portée cylindrique (4, 4') et une lialson intervis do
longueur réglable ancrée & chaque extrémité sur
lesdites poriées, caractérisé en ce que ladite liaison
intervis est constituée, d'una part, d'une bille (7, 7)
de préférencs an un matériau détormable élastique
enfilée sur chaque portde (4) et, d'autre pan, de
deux dléments da lisison (E1, E2; E'1, E'2) dans e
prolongemant I'un de I'autre et reliés entro eux par
un systéme & vis (17, 18; 18, 41, 42) de 1églage
d'éloignement, les extrémités libres des éléments

|

embrochable sur iadite portée (4, 4') ot épousant
ladite bille {7, 77 en sorte qu'au droit de chaque vis
pédiculaire (1, 2; 1%, 2) ia bille soit prise en sand-
wich enlre deux coupelles {8, 9; 8 9') de deux
liaisons associées A la vis, des moyens (6, 6) élant
prévus pour rapprocher fune vers fautro les deux
coupelles (8, 9 ; B', 8') en sarrant ladite bills (7, 7%}
ot solidariser Fensemble de la vis pédiculaire,

- Application aux traitements de la colonne verébra-
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Description

[0001] La présente invention a Irail & un dispositil de
liaison intervertébrale implantable plus particulidrement
destiné & solidariser doux ou plusieurs veridbres.
[0002] L'vention vise & repiacer et maintenir selon
une dispasition aussiproche que possible de la normale
les veridbres déplacées ou déficientes, nolamment
dans le traitoment de cerlains cas da scoliose, de cy-
phosa, de lordose exagérée, d'instabilité verdbrale ou
de diminulion imponante de Fespace intervertébral
quelle qu’en soi la causa.

[0003) Parle document FR 2 658 533, on connail un
dispositif de liaison intervertébral implantsbie permat-
1ant une liaison deux & deux de plusieurs venédbres a
Fa'de de vis pédiculaires prolongées par une poriée cy-
lindrique sur laqualie 85! anfild un embout sphérique
d'un dlément de liaison intervis muni & son aulre extré-
mié, sod d'un autre embout sphérique, soit d'une cou-
pelle concavo-sphérique coopérant avec un embout
sphérique d'une seconde ligison visant une mama vis
pédiculaire.

[0004] L'éiment do liaison est du type & ridoir et la
solidarisation de Fensemble est assurde par des écrous
engageés sur los exirémilés des poriées cylindriques et
venanl plaquar chaque embout ou chaque associalion
embout-coupelle selon le cas, contro un sidge sphéri-
qus ménagé sur une 18te hexagonale de 1a vis pédicu-
laire.

[0005] Si un tel dispositif pormet un réglage de I'écan
intervertébral, aussi bien en diatraction qu'en rétraction,
par una action sut le nidoir de chaque liaison intervis, et
'l permet égatement une priss en compte du non pa-
rallélisme dos axes des vis péadiculeires in situ par un
ajustement da angla formé par dsux fiaisons pariant
d'une mdme vis pédiculaire, grice au dispositif a rotule
assurant la jonction enltre vis el éléments de liaison in-
tervis, cet ensemble do Haison intervertébral présente
néanmoins de sérieux inconveéniants tenant A sa rigidité
intercisant au patient notamment toute flsxion ou rota-
tion du buste.

{0006]) Par ailleurs, I'ensembla des composants du
systdme é1ant en métal tel que par exemple un alliage
de titane, il ost difficile de conserver un serrage efficace
des éiéments de ia rotule de ligison et souvent une in-
tervention postérieurs & la mise en place de la prothdse
imMerveriébrale sera nécessaire pour rosserrer les
écrous de blocage desdites rotules.

[0007] La présante invention vise A pallier ces divers
inconvénients en proposant un dispositif de kaison in-
terveridbral implantable, apte non seuiement A permet-
ire un réglage d'écart interveriébral et une adaptation &
anguiation dos pédiculos I'un par rappont & l'autre, mais
procurant en outro au patien! un maifieur contort pas une
conception du dispositif 1ui conlérant une élasticité pro-
pre a lui permettre das mouvements de flexion, rotation
du buste et amonissant les chocs.

[0D08] A cel effel, invention a pour objet un dispositif
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de liaison interveriébrale implantable comprenant au
moins deux vis pédiculaires munies en partie supérieure
d'uns t8ie hexagonale prolongde par une portée cylin-
drique et une liaison intervis de longueur réglable an-
crée & chaque exirémild sur lesdites portdes, caraciéri-
§6 en co qus ladite Raison intervis est constituée, dune
par, d'une bille anfilée sur chaque porée et, dautre
part. de deux éléments ds liaison dans le prolongement
Fun de l'autre et 1aliés entra eux par un systéme A vis
de réglage d"dioignement, les extrémités libros des élé-
ments étant conformées en coupelle concave embro-
chabile sur ladile portée el épousant ladite bille en sorte
qu'au droil de chaque vis pédicutaire la bille soit prise
en sandwich entire deux coupelles de deux liaisons as-
socides 4 la vis, des moyons 8tant prévus pour rappro-
cher l'une vers fautre les deux coupelles en sarrant la-
dte bille et solidarisar 'ansemble de la vis pédiculaire.
[0008] De prélsrence, la bille est en un matérau dé-
formable élastique.

[0010] La nature élastiqus de la jonction & rotule au
niveau de chaque vis pédiculgira parmel un amorisse-
menl des chocs et une mailleure répartition des con-
traintes le long de la prothase.

f0011] Celis-ci n'étant pas constitude par une chaline
rigide mais par un chapelel d'6léments cu maillons tous
susceptibles & chacune de leurs extrémités d'un certain
débatterment élastique dans toulos fes diroctions, y
compris axialement aux vis pédiculaires, ie patient 8 ain-
si la possibilité de mouvoir son buste en flexion et rota-
tion par rappor au bassin, d'une cenaine amplitude, en
ménageani d'autant la rachis.

[0012] Avantageusement, le systéme & vis retiant les
deux éléments d'une liaison intervis est constitué d’'un
manchon taraudé solidaire de 'un des diéments et d'une
tige filetés coopérants, rolide & lautro élément par Fin-
termédiaire d'un systémae de blocage & butés dlaslique.
[0013] Suivant une variante de réalisation, io sysiéme
a vis reliant les daux 6léments d'uno liaison intervis est
constitud d'une tige munie, & une oxtrémné, d'une tdte
filetéo engagée dans un taraudage d'un manchon regu
dans Fun des deux dléments suedils et & son autre ex-
rémié, d'une 1dte cylindrique regue dans fautre des
Sémonts, des moyans étant prévus, dune part, pour
permettre soil la libre rolation, soit 1o blocage en rotation
dudit manchon dans ['‘élément porteur o, d'autre part,
pouf retenir et bloquer an rotation ladite t8te cylindrique
dans I'dlément porteur, une bulée édlastique étant pré-
vue antre la 1818 ot Pélément. :

[0014] Un tel dispositif non seulement permet ie ré-
giage de l'dcart interverntidbral aussi bien en distraction
qu'en rétraction, mais assure uno liaison amortisseuse
de chocs enire les daux éiéments de la laison tout on
bioquant en rotation la partie vis, garantissant ainal
Técan désivé.

[0015] Aux deux extrémités du dispositif de ligison in-
tarvertébrale, les moyens de conlention-serrage de la
bille des daux vis pédiculaires extrames peuvent 8lie
allégés, puisquiiln'y a pas de dépan d'une aulre liaison,
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en prévoyant la prise en sandwich das billes en question
entre la coupslie de Funique élément de liaison et une
coupelle simple taisan! office de rondells interposée en-
tre 1a bille et ka 18le hexagonale de |2 vis pédiculaire ou
'écrou de blocage de Fensemble, selon le cas.

[0016] Bien entendu les coupelles présentent un trou
de passago de |a porée cylindrique des vis pédiculaires
de diamétre sensiblement supérieur 3 celui de ladite
portéa, afin d'assurer auxdites coupebes un cerain dé-
battement angulaire omnidirectionnel, cependant qua
les facas, respoctivement de la 181e hexagonale et de
I'écrou de biocage de Fensaemble, tournées vers la bills
sont configurées en correspondance avec la face en re-
gard des coupelles.

[0017] Labille est de prétérence sphérique, mais peul
éventuellement avoir une autre forms appropriéa, ce-
pendant que |es faces des coupelies tloumeées vers la
bille sont soft sphériques, soil tronconques, soit encore
a lacettes.

[0018) D'autres caractéristiques et avantages ressor-
tiront de la description gui va suivre 'un mode de réa-
lisation préléré du dispositit do linvention, description
donnée & titre d'exemple uniquement et en regard des
dessing annexés sur lesquels :

- figure 1 est une vue en élévation atérale d'un dis-
posilif de faison de vertdbres conforme &
finvention ;

- figure 2 est une vue en dclaté d'une vis pédiculaire
du disposilif de la figure 1, avec sas deux éiéments
de liaison ;

- figure 3 illustre les possibilités de débaltement an-
gulaire d'un dispositil du type de fa figure 2, une fois
monté ;

- figure 4 est une vue partislle agrandie de Ia liaison
entre les deux vis de a figure 1,

- figure 5 est une vue en coupa axiale dune variante
de réaksation d'un élément de liaison ;

- ligure 6 est uno vue en dcluld d'une variante de réa-
lisation du dispositit de liaison selon linvention ;

- figure §' représente I'snsambie ds ia figure & monté,
en coupe suivart @ figne VI-Vi ;

- figure 7 illustre {'axtrémité d'un dispositil de liaison
mefian! en ceuvre la variante de la figuroe 6, ot

- figure B est une vue en coupe suivan! la ligne VIli-
VHI du dispositif de ia figure 7.

[0019] Surla tigure 1, on a représentd la liaison entro
deux vis pédiculaires 1 et 2 par un dispositif conforma
a Iinvention.

{0020] Les vis 1, 2 comportent & lsur extrémité supé-
risure une t41e hexagonale 3 conventionnoelle prolongée
par une poride cylindrque 4 filetée & son exirémité en
5 (hgura 2) afin de recevoir un écrou & te blocage d'une
bilie 7 faisant office de rotule, slle-méme prise en sand-
wich entre une coupelie infériaure B et une coupslia su-
périeurs 9, loutas las deux munies en leur centre dun
pergage 10 de diamétre sensiblement supérieur & celui

da la portée cylindrique 4, afin de permettre Is libre en-
fitlage des coupelias sur la porlde ainsi qu'un certain dé-
battement radialement 2 la portée.

[0021] Labille 7 est munie d'un alésage 11 de diama-
tre correspondant & cehui de la portée 4 sur laquelle elle
ast dgalement fibrement enfilée.

[0022] Labillo 7 est par oxemple sphérique el ast réa-
lisde de préfdrenca en un matériau compressible élas-
tiquement, tel qu'une matidre plastique, par exemple du
polyéthyléne ou du polyuréthanne.

[0023] Lescoupeltes B, 9 sont de forme générale con-
cave avec une lace 12 tournde vers la bille 7 de forme
sphérique comespondant A la bille ou de forme tronco-
nique comma illustré sur 1a figure 2. Evenluelisment, la
face 12 psut 8tre & taceties, au nombre do 6 ou B par
axemple.

{0024] La tace exteme 13 des coupelles est par
exaemple convexo-sphérique en sorie ' épousar respec-
tiverneni une lace concave corraspondanto conformée
soit (14) sur ia t81e hexagonale 3, soit (15) sur I'écrou
de blocags 6.

[0D25) Chacune des deux vis 1, 2 étant reliée & une
aulre vis pédiculaire comporte une coupelle inférieure
8 laisant partie d'une premiére aison avec une vis 6l
une coupelle supérieurs 9 faisant partie dune seconde
Kaison avec une aulre vis.

[0026] Chaque iiaison inlervis comprend ainsi deux
éléments référencéds d'une maniére générala en E1 ot
E2 respectivernent, qui peuvent 8ire rapprochés ou éloi-
ognés grace & un systdme A vis assurant leur jonction
dans lo prolongsment f'un de lautre.

(0027] A cet effet, I'élément E1 comprend un bloc 16
solidaire de la coupebe inférieure B iatéralernent et muni
dun pergage taraudé 17 susceplble da recevoir une ti-
ge filatée 18 solidaire ds 'dlément E2.

[0028] L'élément E2 comprend un bloc 19 solidaire de
18 coupelle supérieure 9 laidralemant ot muni d'un loge-
ment cylindrique 20 (figure 4) susceptible daccusillir
une 181 21 de forme générale cylindrique ménagée &
faxirémité de la tige filetdo 18.

[0029] Bien entendu les posflions des éiéments E1,
E2 pauvent 8tro Inversées, la coupelle 8 de féiément
E1 pouvant 8ire placée en position de coupelle supé-
fisuro et nversement pour la coupelia 8 de rélément E2.
[0030) La8ie 21 est relide & la tige filelée 13 par un
cou 22 da section hexagonale pour permettre la rolation
do la vis 18.

[0031] Laidle 21 est par ailleurs creuse et-comporte
un logemani cylindrique 23 axial s'ouvrant en direction
du fond du logement 20.

{0032} Un bloc-tampon 24 en matsriau compressibie
éiaslique, par exemple du méme matdriau que la bille
7. sl regu dans le logement 20 et occupe ls logemant
23 de la t8lo 21.

f0033] La lace périphédrique extarne de la tdte 21 est
munie d'une gorge circulaire 25, cependant que le bloc
19 o8t percé latéralemsnt (tigure 3) de deux trous bor-
gnes paralidies 26, 4 hauteur de ka paroi du logament
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20, afin d'y engager deux goupilles 27 de blocage de la
18te 21.

[0034] La t2te 21 est engagée dans le logement 20
en comprimani le bloc élastiquo 24.

[0035) Lorsque la gorgs 25 est arrivée & hauteur des
pergages 26, ce qui est contrdlé par l'affisurement de la
tace arriére de la 18le 21 et de la facs avant du bloc 19,
les goupilles 27 sont insérées dans les per¢ages 26 et
pénéirent dans la gorge 25, de part st d'autre do la tate
21. Cette dernidre est ainsi ralenus prisonniare ot est
freinée dans sa rotation du fait de ia pression élastique
du bloc-tampon 24.

[0038) Il est & noter quo la lialson E1 E2 peut ainsi
encaisser élastiquement des chocs en compression
axiale, absorbds par ls bloc 24.

[0037] Comme on peut l'obsesver sur la figure 3, la
lgison & rotula assurée par Ja bille 7 prise en sandwich
enlre les coupelles inférieure B ol supérieure 9, aulorise
un désaxement des éléments E1, E2 qui peuvent dans
une cerlaine mesura s'orisnter indépendamment sui-
vant différentes directions par glissement sur la bille 7
des deux calottes opposées forméas par les coupelles
B8, 9, grce & leur diamétre 10 sensiblernant supérieur &
celui de la portée 4 sur laquelis elles sont enfilées,
[0038] Lorsque les 8léments £ 1, E2 sont convenable-
ment orientés, avec I'écar intervertébral approprig, les
écrous 6 sont serrés at bloqués élastiquernent ce qui
empéche tout desserrage ultérisur intempastif.

[0039] La configuration de la tace 12 des coupelles
suivant une surlace tronconigus, ou éventusllemnent &
tacettes, facilite le prépositionnement axial des coupel-
les ainsi que leur mise en place lors du serrage de
Pécrou 6.

[0040] L'extrémité supérieure des vis pédiculaires 1,
2 est parcée d'un trou borgne dans iequel est conforméa
une empreinie a six pans creux 28 (figure 2).

[0041] Ceotte ampreinte 28 est accessible & travers
'écrou € par une clef appropriés afin de bloquer en ro-
1ation la vis (1, 2) lors du serrage ds 'écrou 6,

[0042] La liaison interveridbrale ainsi conslilude ab-
sorbe élastiquement les chocs et tout en ayant 1a rigidité
adéquate, présente une souplesse suffisante pour auto-
riser au patient divers mouvements du buste par rapport
au bassin, tels que flexions, rolatlons, ce qui accront
d'autant is confort dudit patient.

[0043] La figure S ilustre une variante de la solidari-
sation élastique enire la lige filetée 18 et I'élément E2
Suivant cette variants, I8 logement 20 du bloc 19 est
muni sur sa paroi cylindrique d'une gorge circulaire 29
& section en V, susceptible de recevoir das biflas de blo-
cage 30 logdes & la lois dans la gorge 29 sl dans la
gorge annulaire 25 de la t8le 21, le bloc-tampon élasti-
que 24 4tant comprimé.

[0044] La gorge 29 est accessibloe de I'exiérieur du
bloc 19 par un alésage filsté 31 recevant un petit bloc
32 en matériau dlastique occupant la place d'une bille
30 el prassé par une vis 33. Lorsque la tate 21 est en
position d'enfoncement correct dans fg logement 20, les

30

40

50

billes 30 sont introduites par l'alésage 31 dans l'espace
annulaire 25-29, puis l'alésage est obturé par les 616~
ments 32, 33. La vis 33 est sarrée une fois (a tige 18
correclerment positionnée dans son manchon 16, pour
comprimer le bloc 32 interdisant ainsi efficacement tou-
18 rotation ultérieure intempestive de la tige 18 dans son
manchon 16.

[0045]) - Aux deux extrémitds du dispositif da liaison in-
tervertébrale, les moyens de contention-compression
de la bille des deux vis pédiculaires extrémes peuvent
8lre allégés, puisqulil n'y a pas de départ d'une autre
ligison, en prévoyant la prise an sandwich das biliss en
question enlre la coupelle de f'unique élément de liaison
et une coupelle simpls faisan! offico da rondels inter-
posée entre la bilie et la téte hexagonale de la vis pédi-
culgire ou I'"écrou de blocage de l'ensemble, selon o
cas.

[0046] Cetta coupslie simple es! identique aux cou-
pelles B; 9 excepts qu'elle n'est pas rattachée comme
ces demiéres aux éléments 16, 19.

[0047] Una telle coupelle simple es! représentée en
40 sur ia figure 7 qui illustre une veriante du dispostil
de llinvention dont une vue en éclaté est représentée en
figure 6.

[0048) Dans celle variante les vis pédiculaires 1', 2,
1818s hexagonales 3, portdes 4', billes 7', écrous da blo-
cage 6', coupelles inférisure B' et supérieurs &', trous de
passage 10' sont sensiblemnent identiques aux 61éments
homologues du mode de réalisation de la figure 1.
[0049] Seut ls dispositif inlervis de fiaison E'1 et £2
el la ligo de jonction 18’ diftérent iégarement de leurs
homologues de ladite tigure 1.

[0050) En effet, Pextrémité filz1ée 41 de la tige 18" est
engagée dans un taraudage d'un manchon 42 introduit
dans un trou borgne 43 ménagé dans l'éément E'1.
[0051] Le manchon 42 est muni d'une colleretie ex-
terne 44 & pans coupés el est retenu prisonnier dans s
logement 43, fout en pouvant pivoler autour de son axe,
grace & un jeu de bitles 45 engagées dans deux rigoles
circulaires ménagées on regard dans les parois du man-
chon 42 el du trou 43 respectivement

[0052] Ls blocage en rotation sur lui-méme du man-
chon 42 peut 6tre obtenu & l'aide d'un patit bloc 46 en
matériau élastique inséré antre deux billes 45 el intro-
duit par un porgage latéral 47 de I'élément E'1. Ceméme
pergage 47 est taraudé pour recevoir une vis 48 de pres-
sage du bloc élastique 46 conire Is manchon 42, infer-
disant ains| sa rotation. -

[0053] A son autre extrémité ka tige 18' comports une
18te cylindrique élargie 49 pourvue, d'une pan, d'un trou
borgne 50 sur sa face d'extrémité et, d'autre pan, ds
deux méplals latéraux paralldies 51.

[0054] La tdte 49 est suscaptible de s’engager libre-
ment dans un trou borgne 52 ménagée dans l'aulre éié-
ment E'2 en comprimant un petit bioc cylindrique 53 en
matériau élastique, introduit au préalable dans ie trou
50 at s'interposant entre les fonds des dsux trous bor-
gnes 50,52,



7 EP 1072228 A1 8

[00SS]  La rotation aulour ds son axe de la tige 18" est
interdite & faide da deux goupilles 54 engagdes dans
deux trous paralidles 55 de réément E'2 (figure 8) en
empiétant dans le trou 52 el en s'engageant dans les
espaces dégagés par les méplals 51

[00S6] Lalige 18" qui esl poussés par e bloc compii-
mé 53 est retenue par les goupilles 54 en conlact avec

les fiancs 56 (figures 6 ot 8) des entailles délinissant les.

méplats 51,

{0057] L'éloignement entre los éléments E'1, E'2 es!
réglé en faisant tourner, & I'aide d'une clé plale par
aexemple, la colierelle hexagonale 44 du manchon 42,
apras dessarrage de [a vis 48 bien entendu. La rolation
dumanchon 42 provoque le déplacemaent exial do ia tige
18 dans le manchon 42, puisqus la rotation de la tige
sl interdiita par les méplais 51 et Iss goupilles 54. Par
ailleurs, la lige 18" est constamment an butée élastiquo
conire le fond du trou 52 ce qui assure un cenain dé-
batlement axial de Ia tige par rapport & Pélément E'2,
quel que eofl I'éloignement entre les éiéments E'1, E2.
[0058] 11 est & noter également que Félément E'1 (fi-
gure 6) est muni en partie infdrieure de deux prolonge-
menis plats 57 en regard susceptibles, lora du montage
du dispositif (figure 67), de se positionner contre deux
facettes opposées de ia 18te hexagonale 3, immaobili-
sani ainsi on rotation mutuelle (a vis pédiculaire 1° ot 1a
tigison intervis (E'1, 16').

[0059] Enfin, Finvention n'ast évidemment pas limilde
aux modes de réalisation représentés et 0écrits ci-cles-
Sus, MAais en couvre au contraire loules les varianles,
nolammeont en ce qui concerne les nature, iorme ot di-
mensions des éléments compressibles élasliquement
(7. 7', 24, 32), les formes el dimensions des coupslies
8, 8, 9, 9, ainsi que la nature de Ia solidarisation élas-
tique entre la tige 18, 18" et son éiément porteur E2,E2
et e moyen de régtage de I'écariement entre les 616-
ments E1, E', E2, E'2.

[0060] [1 est & noter également que selon les applica-
tions, les billes 7, 7' psuvent 8tre éventueilemeant an un
matériau rigide.

Revendications

1. Dispositit de liaison inlervertsbrale implantable
comprenant au moins deux vis pédiculaires {1, 2;
', Z) munies an partie supéricure d'une 18to hexa-
gonale (3, 3) prolongée par une poriée cylindrique
{4, 4") ot une liaison intervis de longueur réglable
ancrée & chaque extrémité eur lesdites portéos, ca-
ractérisd on ce que ladito liaison intervie asl cons-
titude, duna par, d'une bille (7, ) enfilée sur cha-
que portde (4) ot, d'auire part, de deux éléments de
laison (E1, E2 ; E'1, E'2) dans le prolongement tun
da lautre a1 reliés entre eux par un systéme & vis
(17, 18 18', 41, 42) de réglags d'éloignement, les
exirémitds libres des dléments élant conformées en
coupelle (8, 9 ; B, 9% concave embrochable sur la-
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dite portée (4, 4') el épousant ladite bille (7, 7) en
sofle qu'au droit de chaque vis pédiculaire (1,2 1°,
2') la bille soit prise en sandwich entre deux coupal-
les (8, 9, 8, &) de deoux liaisons assocides & la vis,
dos moyens (6, 6') étant prévus pour rapprocher
una vers l'autre les deux coupalles (8, 9, 8', 9) en
serrant ladite bille (7, 7) et solidariser 'ansemble
de M vis pédiculaire. -

Disposild suivant la revendication 1, caractérisé en
co quo Ia bille (7,7') est en un matériau déformable
élastiqua.

Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qus ledit sysiéme A vis rafiant lss deux
éléments (E1, E2) dune fiaison intervis ost consti-
tué d'un manchon taraudd (16) solidaire de fun des
sléments et d'une ligo filotde (18) coopéranie, reliée
& l'autre élément par lintermédiaire d'un systéme
da blocage & butée élastique (24).

Dispositit suivant la revendication 1 ou 2, caracté-
risé on ce que ledit sysidme & vis refiant les deux
élémonta (E'1, E'2) d'une liaison intervie est consti-
tué d'une tige (18°) munie, & une extrémité, dune
18te lileide (41) engagbe dans un taraudage d'un
manchon (42) requ dans fun (E'1) des deux éié-
monts susdits et & son aulre exirémité, d'une 1éte
cylindrique (43) regue dans l'autre (E'2) des élé-
ments, Jes moyens étan! prévus, d'une pan, pour
pormaetire 50il Ia libra rotation, soil le blocage en ro-
tation dudit manchon (42) dans I'éémen! porieur
{E'1) et, dautre part, pour retenir et bloquer en ro-
tation ladita 181e cylindrique (49) dans I'diément por-
teur (E'2), une buiée élastique (53) Stant prévus en-
\re la tdle et I'élément porteur.

Dispositif suivant I'une des revendications 14 4, ca-
ractdrisé en ce que lesdites coupelies (B, 9; 8, 9)
présentant un trou (10, 10} de passage de la portée
cylindrique (4, 4') des vis pédiculaires (1,2 1, 2,
do diamétre sensiblement supérieur & celul de lady-
te portde.

Dispositif suivant i'une des revendicalions 1 4 5, ca-
ractériséd en ce que lesdits moyens pour rapprocher
les coupslies (8, 9 ; 8', 9) et soliddariser fensamble
de lavis pédiculaire (1, 2 ; 1', 2') sont constitués dun
écrou da blocage (6, 6') vissé sur I'axtrémité filetse
(5) de ladite portée (4, 4').

Disposilil suivant la revendication 6, caracléried en
co que las faces (14, 15), respectivement de la 14t
hexagonale (3, 3') et de I'écrou (6, 6°) de blocage
de 'ensembie, tourndes vars la bilke (7, 7') sont con-
figurées on comespondance avec la (ace en regard
des coupelies (8, 9; B', 9.
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Dispositit suvant flune ges revendications 1a7, ca-
raclérisd on ce que la bille {7 ; 7°) est sphérique.

Dispositil suivan fune des revendications 187, ca-
ractérisd on ce que la lace (12) des coupelles (B,
9; &, 9) toumde vors la billo (7, 7') présente une
surface sphérique, fronconique ou & faceties.

Dispositil suivant fune des revendications 34 9, ca-
ractérisd on ce que ladite tige (18, 18°) présente une
18te (21, 49) en butde élastique dans un logement
{20, 52) dudit élément (E2, E'2), des moyens étant
prévus pour fetenir et bloquer an rotation ladite 1éte
(21, 49) dans ledit logement (20, 52).

Dispositil suivant ia revendication 10, caraciérisé
en ce que lesdits moyens de retenuea-blocage de 'a
1810 (21, 49) sont conslitués par des goupilles (27,
54) da retenue ds tadite t8te (21, 48) en position da
compression d'un bloc (24, 53) en matériau com-
pressible élastique logé dans ledit logemant (20,
52).

Disposilil suivant la revendication 10, caraclérisé
an ce que lesdits moyens ds retenus-blocage de la
18te {21) sont constituds par un jeu de billes (30)
interposées entrs la tdte (21), el son logement (20)
ot retenant la t&te en position de compression d'un
bloc {24) en matériau comprossible élastiqus logé
dans ledil logement (20), cependant qu'un blocage
en rolation de ladite t8le (21) est assuré par une vis
latérale (33) pressant un bioc (32) en matériav com-
pressible élastique conlre ladite 181e (21).

. Dispositil suivant 1a revendicalion 10, caractérisé

en ce que lesdits moyens da retenua-blocage de la
181e cylindriqus (49) sont conslituds par un jeu de
goupilles (54) coopérant avec des méplals (51) mé-
nagéas sur ladits 18to (49) en sorle de bloquer en
rotation ladite tige (187,

Dispositil suvant la revendication 3, caractérisé en
ce qu'entse la tige filetée (18) ot la téte (21) est mé-
nagée une section hexagonale (22) pour assurer la
rolation do la tige filetée (18) dans son manchon
(16).

Dispositit sulvant la revendication 4, caractérisé en
ce que ledil manchon (42) présente une collerolto
exteme (44) permettant la rotation du manchon
dans son logament (43).

Disposilil suivant fune des revendications 1 & 15,
caractérisé en ce que Félément de Baison (E'1) tour-
né vers la 181e hexagonalse (3') de B vis pédiculaire
{19 compone deux prolongemenis inférisurs en re-
gard (57) suscaptibles da coopérer avec ladite 18te
hexagonale (3') & des fins dimmobilisation an rota-

20

25

tion da calle dernidre.

17. Dispositil suivant 'une des revondications 1 & 16,

caraclérisé en ce qu'au niveau des daux vis pédi-
culaires exirémss do la liaison intervenébrale le
serrage do la billa (7') ost assurd entre la coupelle
(8") de I'41ément de liaison (E'2) terminai et une cou-
pelle simple {40} faisant office de rondslie interpo-
séo enlro la bille sl la 1816 hexagonala (3') de a vis
ou I'écrou de blocage (6" de I'ensembie da Ia vis



EP 1072228 A1l

3 t 8 8 i 3
. FIGd
2 =
: P =
[ [
Elx_\ o 25 ?2 26
L \\ 20
7
\ 23
D7z it
8

FIG.4



EP 1072228 A1




EP 1072 228 At

AN

04008004



EP 1072 228 A1

02

1€

\\\\\\\\

10



EP 1072 228 A1

FIG.6’

1




EP 1072 228 A1

ov

12



EP 1072228 At

Otfice européen s boORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

@ Oes brevets

Humero de la cemends

EP 00 45 0013

DOCUMENTS CONSIDERES. COMME PERTINENTS

amm:ammmMonalabam
s pardes partingntes

EMT DE LA

o
carcenie DEMANDE @niLCLD)

DE 38 41 008 A (ULRICH HEINRICH)
7 juin 1990 (1990-06-07)
+ le document en entier »

US 5 468 241 A (BEHRENS KLAUS F A ET AL)
21 novembre 1995 (1995-11-21)
» le document en entier &

US 5 196 013 A (HARMS JUERGEN ET AL}
23 mars 1993 (1993-03-23)

= e document en entier =

FR 2 697 428 A (ALBY ALBERT)

6 mai 1994 (1994-05-06)

« le document en entier ¢

DE 90 04 960 U (PFEIL JOACHIM)
29 aolt 1991 (1991-08-29)
« e document en entier =

1,10

Le présant rappon a #18 #tabil pout loulss s 1ovendications

1,10,

1,3,5-7,| A61817/70
9

11

DOMAINES TECHNQUES
RECHERCHES OntClD)

A618

Lisu e 8 recherche Dute ¢'as"bvarment da in rachexche

LA HAYE 15 novembre 2000

[7—~==—"]
Yerelst, P

£PO FOSW 1K1 0387 (POICOR)

CATEQGORIE DES DOCUMENTS CITES

T : théone ou princips & L baae de [rverson

£ : axyment de bravet arsider, mas ptld & b

X purhcLibcurnart Dasinert & ki wed cate Se GiDM oL aDrbe catle dete

Y: - avec un O : cité crm b demsrbe

A s Socaswert da s mbme cadigarie L : o por Satms rivecns

O : digaiian non-6c s 5 memore Se la mdme lemile, dacumart corsepondard

P doourant inlercalain

13




EPO NOFM PDSSO

EP 1072 228 A1

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 00 45 0013

uum--mmi\d@ommnuudchnrﬁlcabrwdsw-mwmmbmnd“uambuppoﬂdo
recherche suropéenne visé ch-dessus.

Lescis bevs sort au fichier ique de I'Ofice eropben des bravets i la date du -
Los rencaignemants fournis sont donnds i tire indicall ot n'sngagenl pes & reaD biitd de [Ofice européen oes Drevets.
15-11-2000
Documerk brevet cité Dutw 00 Membre(s) de ta Date ae
AU (80pOrT Co reCherche publication {amile de brovet(s} publication
DE 3841008 A 07-06-1990 AUCUN
US 5468241 A 21-11-1995 DE 8802112 U 13-07-1989
AT 108060 T 15-07-1994
DE 58907990 D 11-08-1954
EP 0328883 A 23-08-1989
ES 2056126 T 01-10-1994
US 5196013 A 23-03-1993 DE 3936702 A 08-05-1991
AT 139103 T 15-06-1996
CA 2045502 A 04-05-1991
DE 59010378 D 18-07-1996
w0 9106254 A 16-05-1991
14 0452451 A 23-10-1991
JP 4502568 T 14-05-1992
FR 2697428 A 06-05-1994 AUCUN
DE 9004960 u 29-08-1991 AUCUN

Pour toul 1snEsIgNBMEnt CONCEMarnt cettn annaxe : volil Journal Ofical e FOMice eurcpden des brevets, No.1282




	2007-05-04 Foreign Reference

